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1. Obecné
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Pokojovy termostat slouzi jako decentralizované informacéni centrum s funkci zpétného dotazu a dalkového ovladani.

PFistroj Ize pouzivat pouze jako dalkové ovladani, nebo jej Ize pfifadit uréitému topnému okruhu jako pokojovy

termostat s pasobenim pokojové teploty. Pomoci pokojového termostatu Ize odecitat resp. ménit vSechny infornace

a Udaje az do servisniho menu. Na termostatu jsou zobrazovana také upozornéni a hlaseni poruch.



2. Elektrické p Fipojeni

Schéma p fipojeni: BCE s pokojovym termostatem RS100

Bedien u. Controlleinheit
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ACHTUNG!

Schiebeschalter S1, S2

bei beiden Platinen wie oben
eingezeichnet einstellen!
BCE...ON

RS100...ON

Buskabel LiYCY 2x2x0,25
geschirmt, paarverseilt
(max. 100m Lange)

Ovladaci a kontrolni jednotka (BCE)

POZOR!

Pokojovy termostat (RS 100)

Posuvny prepina¢ S1, S2 u obou el.panelli nastavit jak je zobrazeno Sbérnicovy kabel LiYCY 2x2x0,25
vySel stinény, parovy (max. délka 100m)

Schéma p fipojeni: BCE s dv éma termostaty RS100

(oba termostaty pfipojené ke kotli)

Bedien u. Controlleinheit

Raumgeréat 1 Raumgeréat 2

ACHTUNG!

Schiebeschalter S1, S2

bei allen drei Platinen wie
oben eingezeichnet einstellen

RS100...ON

Buskabel LiYCY 2x2x0,25
geschirmt, paarverseilt
I (max. 100m Lénge)
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Ovladaci a kontrolni jednotka (BCE) Termostat 1 (RS 100-1) Termostat 2 (RS 100-2)
POZOR!

Posuvny prepina¢ S1, S2 u vSech tfi el.paneld nastavit jak je Sbérnicovy kabel LiYCY 2x2x0,25
zobrazeno vySe! stinény, parovy (max. délka 100m)

Schéma p fipojeni: BCE s dv éma termostaty RS100

(termostat s kotlem, termostat 1 propojen s termostatem 2)

Bedien u. Controlleinheit Raumgerat 1 Raumgerat 2
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ACHTUNG!

Schiebeschalter S1, S2 Buskabel LiYCY 2x2x0,25

bei allen drei Platinen wie geschirmt, paarverseilt

oben eingezeichnet einstellen! (max. 100m Lange)

BCE...OFF

RS 100-1...ON .

Schi

RS 100-2...0FF (SCH;”“
Ovladaci a kontrolni jednotka (BCE) Termostat 1 (RS 100-1) Termostat 2 (RS 100-2)
POZOR!
Posuvny prepina¢ S1, S2 u vSech tfi el.paneld nastavit jak je Sbérnicovy kabel LiYCY 2x2x0,25
zobrazeno vySe! stinény, parovy (max. délka 100m)

3. Nastaveni na Fidici jednotce kotle

Po pfipojeni pokojového termostatu k BCE je nutné termostat aktivovat na Fidici jednotce kotle. Termostat je nutné v
menu Uvedeni do provozu pfifadit pozadovanému okruhu. Lze pfifadit maximalné dva termostaty. Jestlize bude
termostat RS 100 pouzivan pouze jako dalkové ovldda ni, nesmi byt tento termostat aktivovan v menu

Uvedeni do provozu.

Uvedeni do provozu

Rezim TOO  Cerp.
CTOO schvéleni 38T
Tepl. TVO max 75T
Topna kfivka 0 1.3
Casovy program 0
Termostat TO0O RS Zadny , RFF , RS
Rezim TO1 SméSova
CTO1 schvéleni 38T
Tepl. TV 1 max 50T
Topna kfivka 1 0.6
Casovy program 1
Termostat TO1 RS Zadny , RFF , RS




ReZim HK2 ~ ZADNY
HKP2 schvéleni 38T
Tepl. TV 2 max 75T
Topna kfivka 2 1.3
Casovy program 2
Termostat TO2 Zap

Zpét lZvoIit

Poté je nutné v menu Topny okruh na fidici jednotce zadat hysterezi respektive termostatickou funkci.

Topny okruh 1 1

Rezim ¢&erp. Auto T1C
Casovy program 0 T 2T
Pozad.tpl.den 22.0C T 3C
Pozad.tpl.noc 16.0C VYP
Hystereze R 50 % R 0%
Topna kfivka 1 1,3 R 25%
Protizamraza -3T R 50%
Vypnout pfi 18T R 75%
Zpét Zvolit R 100%

T 1C pfi pfekro¢eni pozadované pokojové teploty o 1T se vypne Cerpadlo TO
T 2T pfi pfekro¢eni pozadované pokojové teploty o 2T se vypne Cerpadlo TO

T 3C pfi pfekro¢eni pozadované pokojové teploty o 3T se vypne Cerpadlo TO

0% hystereze ----- regulace 100% podle venkovni teploty

25% hystereze ----- regulace 25% hystereze-75% podle venkovni teploty
50% hystereze ----- regulace 50% hystereze-50% podle venkovni teploty
75% hystereze ----- regulace 75% hystereze-25% podle venkovni teploty

100% hystereze ----- regulace 100% podle hystereze



4. Nastaveni na pokojovém termostatu RS 100

Vytvoreni spojeni
GUNTAMATIC
tlaCitka "Vlevo" a "Vpravo" stlacit souc¢asné
RS 100V 1.0 na 5 sekund
Topny okruh O
Konfig. menu
Pfirazeni termostatu zvolit pomoci "Sipky"

Pokoj.&idlo Gprava poté stisknout "Zvolit"

Zpét l Zvolit

Prifazeni termostatu

Topny okruh 0 zvolit pomoci "Sipky" ,
Topny okruh 1 poté stisknout "Ulozit"
Topny okruh 2

Pouze dalkové ovladani

Zpét T Ulozit vytvoreni se spojeni

Info-prostor TO1 Prostor skute¢na teplota

22.5C

(venkovni teplota zjisténi za 12 hod)
Venk.tepl.: (+2) +6T aktuélni venkovni teplota

11.03 hod 20.02.03 ¢as a datum

ty







5. RS 100 pfifazen jednomu topnému okruhu

Info-prostor TO1

(D 22.5C

Venk.tepl.: (+2) +6T
11.03 hod 20.02.03

Pokoj.teplota

Pozadovana teplota

22.0C

Prog. TO1
Program TO1
Vyp
Normal
Topeni
Utlum
Utlum do...
Zpét t  Zvolit

HOC  § Tepl.
Informace 1
Tepl.kotle: 65C

ReZim: REGULOVANI
Program: NORMAL (O
Venk.tepl.: (+2) +6T

zpét 14 Ulozit

i Menu

Menu

Topny okruh O
Topny okruh 1
Topny okruh 2
TUV
Detail.menu

Datum / ¢as

Zpét 1 zvolit




5.1 Volba programu

Volba programu 1

Vyp
Normal
Topeni
Utlum

Utlum do...

Zpét yZvolit

5.2 Zmeénit pozadovanou pokojovou hodnotu

topny okruh vypnuty (funkce ochrany proti mrazu zachovana)
topny okruh dle pozadované teploty den a ¢asového programu
topny okruh aktivovan mimo dobu vytapéni

topny okruh vypnuty nezavisle na dobé vytapéni

topny okruh deaktivovan do uréitého ¢asového okamziku

Z menu "Info prostor TO" Ize pravym tlacitkem "Tepl." pozadovanou pokojovou teplotu zménit az do pFisti faze

Gtlumu pomoci tlagitek

5.3 Informace

Zde Ize odecitat vSechny informace o kotli dle menu na kotli.

5.4 Menu

Topny okruh ...

Rezim ¢erp. Auto

Casovy program 1

Pozad.tpl. den 22.0C
Pozad.tpl. noc 16.0C
Hystereze 25%
Topny okruh 1 0.6
Protizdmraza -3C

Vypnout pfi 18T

Zpét l Zvolit

TUV

Rezim erp. Auto
Casovy program TUV
Cas.prog. TUV léto
TUV pozad. 55C
TUV prior. ANO

Zpét Vv Zvolit

fizeni Cerpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program pro TO: Ize nastavit 3 doby vytapéni
pozadovana pokojova teplota béhem nastavené doby vytapéni

pozadovana pokojova teplota mimo nastavenou dobu vytapéni
25% hystereze - 75% vliv venkovni teploty

viz diagram topnych kFivek

je-li mimo dobu vytapéni venkovni teplota nizsi nez "Protizamraza”,
reguluje se na teplotu "Pozad. noc"

pfi teploté nad "Vypnout pfi" neni kotel pozadovan

fizeni ¢erpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program TUV v programu "Normal” -jsou mozné 3 doby
¢asovy program TUV v programu "TUV"-jsou mozné 3 doby
nastavit pozadovanou teplotu teplé vody

tepla voda priorita na "ANQO" standardné ( "NE" paralelni rezim)



6. RS 100 jako dalkové ovladani

Info-prostor dalk.ovl.

22.5C

Venk.tepl.: (+2) +6T
11.03 hod 20.02.03

Program

Menu

Vyp
Normal

TUV
Topeni
Utlum
Utlum do...
Ohfev TUV

Prog. l Menu
Informace 1
Tepl.kotle: 65C

ReZim: REGULOVANI
Program: NORMAL (O
Venk.tepl.: (+2) +6T

Topny okruh O
Topny okruh 1
Topny okruh 2
TUV

Detail. menu

Datum / ¢as

Zpét Yl zvolit

Zpét

t  Zzvolit

Prog. v Menu

Menu

Topny okruh O
Topny okruh 1
Topny okruh 2
TUV

Detail. menu

Datum / ¢as

Zpét Yl zvolit




6.1 Volba programu

Volba programu 1

Vyp
Normal
TUV
Topeni
Utlum
Utlum do...
Ohfev TUV

Zpét ¥ 2Zvolit

6.2 Informace

vSechny topné okruhy a TUV vypnuty (funkce ochrany proti mrazu
zachovéana)

topné okruhy podle poZad.teploty den a ¢asového programu

jen pfiprava TUV dle ¢asového programu TUV léto

vSechny topné okruhy aktivovany mimo dobu vytapéni

vSechny topné okruhy vypnuty nezavisle na dobé vytapéni
vSechny top. okruhy deaktivovany do urcitého ¢asového okamziku

ohfev TUV max. 90 minut

Zde Ize odecitat vSechny informace o kotli dle menu na kotli.

6.3 Menu

Topny okruh ...

Rezim ¢erp.  Auto
Casovy program 1
Pozad.tpl. den 22.0C
Pozad.tpl. noc 16.0C
Hystereze  25%

Topna kfivka 1 0.6

Protizamraza -3C

Vypnout pfi 18T

Zpét l Zvolit

TUV

Rezim ¢erp. Auto
Casovy program TUV
Cas.prog. TUV léto
TUV pozad.t. 55T
TUV prior. ANO

Zpét Vv Zvolit

fizeni Cerpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program pro TO: Ize nastavit 3 doby vytapéni
pozadovana pokojova teplota béhem nastavené doby vytapéni

pozadovana pokojova teplota mimo nastavenou dobu vytapéni
25% hystereze - 75% vliv venkovni teploty

viz diagram topnych kFivek

je-li mimo dobu vytapéni venkovni teplota nizsi nez "Protizamraza”,
reguluje se na teplotu "Pozad. noc"

pfi teploté nad "Vypnout pfi" neni kotel pozadovan

fizeni Cerpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program TUV v programu "Normal” -jsou mozné 3 doby
¢asovy program TUV v programu "TUV"-jsou mozné 3 doby
nastavit pozadovanou teplotu teplé vody

tepla voda priorita na "ANQO" standardné ( "NE" paralelni rezim)



7. RS 100 jako dalkové ovladani

Volba programu

Vyp
Normal

TUV
Topeni
Utlum
Utlum do...
Ohfev TUV

(bez regulace podle povétr. podminek)

Info-prostor dalk.ovl.

22.5TC

11.03 hod 20.02.03

l Menu

Menu

Informace 1

Tepl.kolte: 65C
Rezim: REGULOVANI
Program: NORMAL (O
Venk.tepl.: (+2) +6T

Topny okruh O
Topny okruh 1
Topny okruh 2
TUV

Detail. menu

Datum / ¢as

Zpét I

Zvolit

Zpét t  Zzvolit

i Menu

Menu

Topny okruh O
Topny okruh 1
Topny okruh 2
TUV

Detail. menu

Datum / ¢as

Zpét I

Zvolit
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7.1 Volba programu

Volba programu 1

Vyp
Normal
TUV
Topeni
Utlum
Utlum do...
Ohfev TUV

Zpét v Zvolit

7.2 Informace

vSechny topné okruhy a TUV se vypnou (funkce ochrany proti mrazu
zachovéana)

vSechny top. okruhy podle pozad.teploty den a ¢asového programu
jen pfiprava TUV dle ¢asového programu TUV léto

vSechny topné okruhy aktivovany mimo dobu vytapéni

vSechny topné okruhy vypnuty nezavisle na dobé vytapéni
vSechny top. okruhy deaktivovany do urcitého ¢asového okamziku

ohfev TUV max. 90 minut

Zde Ize odecitat vSechny informace o kotli dle menu na kotli.

7.2 Menu

Topny okruh ...

Rezim ¢erp.  Auto
Casovy program 1
Pozad.tpl. den  22.0C
Pozad tpl. noc  16.0C
Hystereze 25%
Topna kfivka 1 0.6
Protizdmraza -3C

Vypnout pfi 18T

Zpét l Zvolit

TUV

Rezim ¢erp.  Auto
Casovy program TUV
Cas.prog. TUV léto
TUV pozad. 55T
TUV prior. ANO

Zpét Vv Zvolit

fizeni Cerpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program pro TO: Ize nastavit 3 doby vytapéni
pozadovana pokojova teplota béhem nastavené doby vytapéni

pozadovana pokojova teplota mimo nastavenou dobu vytapéni
25% hystereze - 75% vliv venkovni teploty

viz diagram topnych kFivek

je-li mimo dobu vytapéni venkovni teplota nizsi nez "Protizamraza”,
reguluje se na teplotu "Pozad. noc"

pfi teploté nad "Vypnout pfi" neni kotel pozadovan

fizeni ¢erpadla: Auto (standardné), Vyp, Trvale

Gasovy program TUV v programu "Normal” -jsou mozné 3 doby
¢asovy program TUV v programu "TUV"-jsou mozné 3 doby
nastavit pozadovanou teplotu teplé vody

tepla voda priorita na "ANO" standardné ( "NE" paralelni rezim)
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8. Pokojové €idlo - uprava

Teplotni odchylku mezi bodem méfeni (RS 100) a pfisluSnym upfednostriovanym pobytovym prostorem
Ize vyrovnat pomoci Upravy pokojového ¢idla (+ -10).

Vytvoreni spojeni
GUNTAMATIC

RS 100V 1.0
Topny okruh O

Konfig. menu

Prifazeni termostatu

Pokoj.¢idlo tprava

Zpét l Zvolit

Pokoj.¢idlo tprava

Oprava
pokojové teploty
24.5C
(0.0) -2.5 (T)

Zpét + - Ulozit

Info-prostor TO1

22.5C

Venk.tepl.: (+2) +6T
11.03 hod 20.02.03

ty

tlaCitka "Vlevo" a "Vpravo" stisknout soucasné na 5
sekund

pomoci "Sipky" zvolit,
poté stisknout "Zvolit"

jestlize zobrazena teplota neni identicka se skute¢nou
pokojovou teplotou, Ize hodnotu pokojového ¢idla opravit

pomoci tlacitka " + -" opravit ¢idlo,
poté "Ulozit"

po 1 minuté automaticky navrat do menu Info-prostor

12



9. Montaz

Elektrické pfipojeni:

Pro elektrické pfipojeni se od RS 100 stahne 5-Zilova zastréka a pfipoji se ke sbérnicovému kabelu (2 x

2 x 0,25 pérovy + stinéni).

PFitom je bezpodminééné nutné dbat na spravné pfifazeni (+,H, L, -, SH -stinéni).

Sbérnicovy kabel LiY CY
2x2x0,25 stinény, parovy
(max. délka 100m)

Pozor:

Spatné propojeni miiZe termostat RS100 poskodit.

Umisténi:

Stinéni
(SH)

Termostat je nutné umistit ve vySce cca 1,2 -1,5 m na neutralnim tzn. pro topny okruh reprezentativnim

misté méreni.

Termostat nelze umistit:

- na mistech s pfimym slune¢nim zafenim
- v blizkosti pfistroju vyzafujicich teplo

- v rozich nebo vyklencich

- v blizkosti dvefi do nevytapénych prostor

MontaZz RS 100:

Povolit Sroub dole, kryt otocit dopfedu a lehce zvednout.
Sbérnicovy kabel vést otvorem v zadnim plechu a tento
plech pfipevnit pomoci pfilozenych Sroubll a hmozdinek.

Po pfipevnéni zadniho plechu propojit 5-Zilovou zastréku
s RS 100. Kryt nahofe zaklapnout a zatlacit na zadni
plech, dotahnout Sroub.

zadniplech

otevfit
—
M

povolit.._  /

Sroub

kryt

RS 100
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10. Chyby a upozorn éni

Zobrazeny text Potvrzeni P Fi¢ina hlaSeni
Cidlo termostatu u TO.. tlagitko #4dné spojeni s temostatem
PrerusSeni
Cidlo termostatu u TO.. tlacitko zkrat spojeni s termostatem TO..
PrerusSeni
Zadné spojeni s kotlem tlacitko Zadné spojeni s kotlem
Zkontrolovat vedeni
Pozor neshoda ! Pro TO.. je jiZ tla¢itko jestlize je pro topny okruh jiz pokojovy termostat
1 termostat pouZivan pouzivan
Pozor ! Lze pouZzit pouze 2 tladitko

pokojové termostaty na
regulator TO

jestlize je k regulatoru TO pouZito vice nez 2 termostaty
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